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Einbindung eines neuen
Routers ins BrematicPRO
System
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+ Um das System ggf. nochmals wiederherstellen zu konnen, speichern Sie im Account unter
dem bestehenden Router ein Backup des Gateways und die Konfiguration der App.

* Installieren und 6ffnen Sie den BrematicPRO Konfigurator.

» Wichtig: Gateway und Laptop mussen sich im gleichen WLAN-Netzwerk befinden
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» Driucken Sie auf der Ruckseite des Gateway den Reset-Knopf und halten Sie den Knopf so
lange gedruckt bis folgender Reset-Modus erreicht ist:

Fur die Einrichtung eines neuen Routers bendtigen Sie die Option 2 (LED leuchtet orange).

1. LED leuchtet grin: Netzwerk-Einstellungen werden zurickgesetzt.
2. LED leuchtet orange: Benutzerpasswort und WLAN-Einstellungen werden zuruckgesetzt.

3. LED leuchtet rot: Gateway wird in den Werkszustand zurtickgesetzt.

Wichtig: Nur wenn Sie den Knopf loslassen, wenn die LED in der gewlnschten Farbe
leuchtet, wird der oben fur die jeweilige LED-Farbe beschriebene Reset-Modus ausgefuhrt.
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« Wahlen Sie ,BrematicPRO Gateway hinzufugen”

BHEmat‘i%* Software-lizenzen
DE | EN
CFF‘U 7] |

ConfigToel MEQ 111
1. Strom

Versorgen Sie das BrematicPRO Gateway mit Strom.

Weiter

N

S BrematicPRO Gateway hinzufiigen Flrn'mareﬁber USBimta[lieren
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» Verbinden Sie den Laptop Uber WLAN direkt mit dem ,BrematicPRO Gateway”
 Klicken Sie anschlie3end auf ,Gateway suchen®

BREI’HE'E%‘ Software-Lizenzen
l ;RU _ DE | EN-

2. Verbindung zum Gateway

Verbinden Sie diesen Computer mit dem drahtlosen Netzwerk:
= BrematicPRO-XXXXXX

Das Gateway muss sich dafur im AccessPoint-Modus befinden, was durch eine
orange leuchtende LED signalisiert wird.

Wenn Sie verbunden sind, suchen Sie nach dem Gateway:

Gateway suchen

3 BrematicPRO Gateway hinzufiigen . Firmware tiber USB installieren
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« Wurde das Gateway gefunden erschein folgender Bildschirm

BHEmat%' Software-Lizenzen
DE | EN
CFHU I

LU EE @ ConfigTool NEQ 1.1.1 - x|

2. Verbindung zum Gateway

Verbinden Sie diesen Computer mit dem drahtlosen Netzwerk:
= BrematicPRO-XOOXXX

Das Gateway muss sich dafir im AccessPoint-Modus befinden, was durch eine
orange leuchtende LED signalisiert wird.

Wenn Sie verbunden sind, suchen Sie nach dem Gateway:

Gateway suchen

Das Gateway wurde gefunden!

m BrematicPRO
20- 4c - ol -gm-wlf ve

Verson [ET%

S BrematicPRO Gateway hinzufiigen Firmware iiber USB installieren
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« Unter ,Gefunden® finden Sie alle verfugbaren Netzwerke. Geben Sie die SSID und das
WLAN Passwort ein (Wichtig: Smartphone und Gateway bendtigen das gleiche WiFi
Netzwerk)

 Klicken Sie anschliel3end auf ,Gateway verbinden®

& BrematicPRO Konfiguratar 1,1.1 = O b

BF‘Em at%‘ Sofoware-Lizenzen
DE | EN
| CPRU '

L E LB & ConfigTool NEO 1.1.1 = X

3. Gateway mit dem WLAN verbinden

ATElat =l < 1 il & 1 T =] g £ ATOy It
N P 1 ... - E—
Gefunden: WiFi Netz

551D: Test

Passwort: Test

Gateway verbinden

Verbinden Sie sich nun wieder mit threm vorherigen WLAN,

3 BrematicPRO Gateway hinzufgen Firmware Gber USB installieren
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« Das Gateway wird jetzt ins Netzwerk eingebunden. Dabei blinkt die LED orange.
» Bei erfolgreich verbundenem Gateway leuchtet die LED weil}.

& BrematicPRO Konfigurator 11,1 = O <

Bnemat%. Software-Lizenzen
DE | EN
CFHU |

LR & ConfigTool NEO 11,1 = x |

4. Warten auf das Gateway

Wahrend das Gateway versucht eine Verbindung aufzubauen, blinkt die LED
orange.

Sollte nach 15 Sekunden immer noch keine Verbindung bestehen, driicken Sie
die Reset-Taste am Gateway fir 5 Sekunden bis die LED griin leuchtet. Dies
setzt die WLAN-Einstellung zuriick. Gehen Sie dann zu Schritt 2

Andernfalls konnen Sie dieses Fenster dann schliefRen.

S BrematicPRO Gateway hinzufiigen Firmware ber USB installieren
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« Prufen Sie ob die App das Gateway und die Gerate wieder findet und schaltet. Dann sind
folgende Schritte hinfallig.

« Sollte das Gateway nicht gefunden werden und keine Gerate geschalten werden konnen, hat
wahrscheinlich der Router dem Gateway eine neue |IP-Adresse vergeben.

- Allgemein

Gateways

* Diein der App eingerichtete IP finden Sie

BrematicPRO [197. 08 #98.28] & unter Einstellungen - Allgemein

Gateway hinzufiigen... * Gehen Sie in das Menu des Routers und
Wetterdienst aktivieren prifen Sie welche IP-Adresse dem Gateway

ort zugeordnet ist.

* Sollte die Adresse abweichen, andern Sie
im Router die Adresse ab. Die neue Adresse
sollte im Router dem Gerat fest zugeordnet
werden.
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